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Bloccaggio centrale

I letti d´ospedale devono poter essere manovrati in modo semplice e sicuro. Per questo motivo i

moderni letti da ospedale sono equipaggiati con meccanismi a bloccaggio centrale che rendono

possibile un azionamento rapido e non faticoso.

Bloccaggio direzionale

Per il fissaggio della marcia in avanti si raccomanda l’impiego di un bloccaggio direzionale inte-

grato nel sistema di comando. 

Il meccanismo consente un comando/uno sgancio centrale di:

1: Marcia in avanti (solo in esecuzione con bloccaggio direzionale)

2: Cambi di direzione: movimento libero di tutte le ruote

3: Bloccaggio totale di tutte e quattro le ruote 

Fissaggio a perno

Eccentrico standard (41° + 52°)

Fissaggio perno 34 mm 

_ Per misura standard di tubo Ø 32 

_ Varianti di albero di comando A/B 

_ Albero di comando a scelta trasversalmente alla 

direzione di marcia o in direzione di marcia 

_ Quadruplice foro filettato

Fissaggio perno 78,5 mm 

_ Per misura standard di tubo Ø 28 

_ Varianti di albero di comando A/B 

_ Albero di comando a scelta trasversalmente alla 

direzione di marcia o in direzione di marcia 

_ Quadruplice foro filettato

_ Fornibili adattatori per altre misure di tubo!

Aiuto per le indicazioni per gli ordini per letti ospedale
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Eccentrico 30°
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Il numero identificativo per l’ordine a 4 posizioni

Creazione del numero identificativo per l’ordine a 4 posizioni, ad esempio: 390q   29K   150v   Z 2351

Per i prodotti di questo capitolo sono necessarie le seguenti indicazioni 

da aggiungersi ai nostri codici:  

1. cifra: Distanza tra albero di comando

ed appoggio tubo letto* Tipo di eccentrico Albero di comando A B 

2 x = 78,5 mm Standard-Exzenter A 

4 x = 78,5 mm 30°-Exzenter A 

6 x = 78,5 mm 14-12-Exzenter B 

8 x = 34 mm Standard-Exzenter A 

9 x = 34 mm 30°-Exzenter A 

**ssuu rriicchhiieessttaa:: ppoossssiibbiillee iinn 7711 mmmm

2. cifra: misura del foro filettato* Distanza rispetto all’appoggio tubo letto

3 M8 y = 19 mm 

8 M6 y = 7 mm 

**ssuu rriicchhiieessttaa:: ppoossssiibbiillii MM66//1188 mmmm ee MM88//1188 mmmm 

3. cifra: posizione albero di comando  posizione foro filettato  

rispetto alla marcia rispetto alla marcia

5 trasversale 4

6 in direzione di marcia 4 

4. cifra: Misura Misura

adattatore          manicotti (Nr. cod.) adattatore                           manicotti (Nr. cod.)

0 senza

1 Ø 27,8   9 229 111 5 Ø 28,9  9 229 048

2 Ø 28   9 229 050 6 Ø 33,65  9 229 029 

3 Ø 28,2  9 229 025 7                      33,65      9 229 023

4 Ø 28,4 9 229 026 8                      Ø 36                                    HB 22 + 9 229 111

Esecuzione I

Albero di comando

trasversale rispetto alla marcia

Esecuzione II 

Albero di comando

in direzione di marcia

y
x

Si prega indicare le seguenti varianti di esecuzione in aggiunta al codice: 

- Bloccaggio direzionale montato: si/no

Solo per perno 

71 + 78,5 mm


